
Référence MN-06-310-HN MN-06-311-HN
A compléter selon
la codification de
commande.

Fonction

3/2, fermé au repos, monostable, 3/2, fermé au repos, monostable,
rappel pneumatique rappel par ressort

Raccordement G 1/4 en 1 et 3; bride selon NAMUR en 2

Diamètre nominal 6 mm

Débit 750 Nl/min

Pression d’utilisation 2 . . . 10 bar 2) 3 . . . 10 bar 2)

Temps de réponse Enclenchement 13 ms
à 6 bar Déclenchement 16 ms

Plage de

température
– 10 hC . . . + 70 hC

Matériaux Corps: Al anodisé; joints: NBR et POM; pièces internes: Al, acier inox et laiton

Degré de protection IP 65 selon EN 60529

Poids 0,320 kg

Séries de distributeurs normalisés
3/2
selon NAMUR, 750 Nl/min

Caractéristiques techniques de la série

MN-06

Type de construction et fonction

Distributeur à tiroir à commande électrique pour dispositifs de commande à simple effet. Enclenchement par signal
continu. L’échappement est reconduit vers le compartiment d’amortissement du dispositif de commande.

Les produits de cette série sont aussi disponibles en version antidéflagrante selon 94/9/CE (ATEX). Pour de plus
amples détails, consulter le chapitre 12.

5.020 Sous réserve de modification

2) (8 bar maxi à 2,2 W et 2,5 W)

Codification de
commande MN-06-310-HN-142

Série et
fonction

Code de variante

1) Si le distributeur doit être fourni sans connecteur, le premier chiffre dans le code de variante des bobines standard change de 1 en 4.

Le connecteur voulu doit alors être commandé en supplément.

Pour de plus amples détails, consulter le chapitre 5.024.

Bobines standard 1) (avec connecteur 28-ST-01)

141 = 12 V DC, 4,2 W

142 = 24 V DC, 4,2 W

152 = 24 V AC, 7/4 VA

156 = 115 V AC, 7/4 VA

157 = 230 V AC, 7/4 VA

161 = 12 V DC, 2,2 W 2)

162 = 24 V DC, 2,2 W 2)

Sans bobine ni connecteur

570 = Consommation 4,2 W, 7/4 VA

560 = Consommation 2,2 W 2)

Bobines avec raccordement M12 et LED

O42 = 24 V DC, 4,8 W

O62 = 24 V DC, 2,5 W 2)

Bobines prévues pour une utilisation en
milieu humide

742 = 24 V DC, 4,2 W sans connecteur

757 = 230 V AC, 7/4 VA sans connecteur

842 = 24 V DC, 4,2 W (avec connecteur 28-ST-01)

857 = 230 V AC, 7/4 VA (avec connecteur 28-ST-01)



Référence MN-06-510-HN MN-06-511-HN MN-06-520-HN MN-06-530-HN
A compléter selon
la codification de
commande.

Fonction 5/2, Monostable, 5/2, Monostable, 5/2, Commande 5/3
rappel pneumatique rappel par ressort par impulsion Centre fermé

Raccordement G 1/4 en 1, 3, 5; bride selon NAMUR en 2 et 4

Diamètre nominal 6 mm

Débit 750 Nl/min 650 Nl/min

Pression d’utilisation 2 . . . 10 bar 2) 3 . . . 10 bar 2) 2 . . . 10 bar 2) 3 . . . 10 bar 2)

Temps de réponse Enclenchement 13 ms
12 ms

Enclenchement 13 ms
à 6 bar Déclenchement 16 ms Déclenchement 15 ms

Plage de

température
– 10 hC . . . + 70 hC

Matériaux Corps: Al anodisé; joints: NBR et POM; pièces internes: Al, acier inox et laiton

Degré de protection IP 65 selon EN 60529

Poids 0,320 kg 0,460 kg

Séries de distributeurs normalisés
5/2 et 5/3 
selon NAMUR, 750 Nl/min

Caractéristiques techniques de la série

MN-06

Type de construction et fonction

Distributeur à tiroir à commande électrique pour vérins à double effet.

Le détrompeur, les vis de fixation et deux joints toriques font partie du kit.

Les produits de cette série sont aussi disponibles en version antidéflagrante selon 94/9/CE (ATEX). Pour de plus
amples détails, consulter le chapitre 12.

5.021Sous réserve de modification

2) (8 bar maxi à 2,2 W et 2,5 W)

5

Codification de 
commande MN-06-510-HN-142

Série et
fonction

Code de variante

1) Si le distributeur doit être fourni sans connecteur, le premier chiffre dans le code de variante des bobines standard change de 1 en 4.

Le connecteur voulu doit alors être commandé en supplément.

Pour de plus amples détails, consulter le chapitre 5.024.

Bobines standard 1)
(avec connecteur 28-ST-01)

141 = 12 V DC, 4,2 W

142 = 24 V DC, 4,2 W

152 = 24 V AC, 7/4 VA

156 = 115 V AC, 7/4 VA

157 = 230 V AC, 7/4 VA

161 = 12 V DC, 2,2 W 2)

162 = 24 V DC, 2,2 W 2)

Sans bobine ni connecteur

570 = Consommation 4,2 W, 7/4 VA

560 = Consommation 2,2 W 2)

Bobines avec raccordement M12 et LED

O42 = 24 V DC, 4,8 W

O62 = 24 V DC, 2,5 W 2)

Bobines prévues pour une utilisation en
milieu humide

742 = 24 V DC, 4,2 W sans connecteur

757 = 230 V AC, 7/4 VA sans connecteur

842 = 24 V DC, 4,2 W (avec connecteur 28-ST-01)

857 = 230 V AC, 7/4 VA (avec connecteur 28-ST-01)



Séries de distributeurs normalisés
3/2 et 5/2
selon NAMUR, 750 Nl/min

Encombrements de la série

MN-06
MN-06-310-HN, MN-06-311-HN

MN-06-510-HN, MN-06-511-HN

5.022 Sous réserve de modification

1 = Pression

2, 4 = Utilisation

3, 5 = Echappement

(7) = L’élément pilote y compris 
commande manuelle d’urgence
(automaintenue) est orientable
de 180h .

(8) = Connecteur orientable de 180h

(9) = Bobine orientable de 4 x 90h

1 = Pression

2 = Utilisation

3 = Echappement

(7) = L’élément pilote y compris 
commande manuelle d’urgence
(automaintenue) est orientable
de 180h .

(8) = Connecteur orientable de 180h

(9) = Bobine orientable de 4 x 90h



5.023Sous réserve de modification

Séries de distributeurs normalisés
5/2 et 5/3
selon NAMUR, 750 Nl/min

Encombrements de la série

MN-06

1 = Pression

2, 4 = Utilisation

3, 5 = Echappement

MN-06-520-HN, MN-06-530-HN

5

(7) = L’élément pilote y compris commande manuelle d’urgence (auto-
maintenue) est orientable de 180h .

(8) = Connecteur orientable de 180h

(9) = Bobine orientable de 4 x 90h



Séries de distributeurs normalisés
3/2, 5/2 et 5/3
selon NAMUR, 750 Nl/min

Accessoires pour série

MN-06

5.024 Sous réserve de modification

Bobines, pilotes

Connecteurs

Consignes d’utilisation

Les bobines à consommation réduite (2,2 W ou 2,5 W) peuvent être utilisées jusqu’à une pression de service de 8 bar
maxi. La bobine est alors équipée d’un pilote spécial 23-R-012. Les tubes des pilotes 23-R-012 sont nickelés pour
mieux pouvoir les différencier. Les distributeurs ne doivent être équipés que de bobines adaptées à la consommation
prévue pour le pilote.

Les encombrements du distributeur changent en cas d’utilisation avec version à protection antidéflagrante.

Pour l’utilisation à l’air libre ou sous humidité d’air élevée, utiliser la bobine 23-SP-011-1-… ou 23-SP-012-1-… (page
5.120).

Les versions suivantes sont disponibles sur demande:

Bobines et connecteurs à fiches coudées selon DIN EN 175301-803 forme B (forme U). 
Connecteurs avec câbles moulés.

Connecteur standard
28-ST-01
Page 4.281

Connecteur avec LED
28-ST-04-…
Page 4.281

Connecteur avec LED et
protection électrique
intégrée
28-ST-06-…
Page 4.281

Connecteur avec LED, pro-
tection électrique intégrée
et câble
28-ST-06-K3-…
Page 4.281

Distributeurs
en version Ex
Cap. 12

Pilote standard

23-R-011

Pilote
Version à faible consommation
23-R-012

Bobine standard
23-SP-011-…
Page 4.280

Bobine avec 
consommation 2,2 W
23-SP-012-…
Page 4.280

Bobine avec raccordement
M-12, 4,8 W, LED et pro-
tection électrique intégrée
23-SP-011-5-O12
Page 4.280

Bobine avec raccordement
M-12, 2,5 W, LED et pro-
tection électrique intégrée
23-SP-012-5-O32
Page 4.280



Séries de distributeurs normalisés
3/2, 5/2 et 5/3
selon NAMUR, 750 Nl/min

Accessoires pour série

MN-06

5.025Sous réserve de modification

Autres éléments individuels: 20-MN-06-01
Rondelle d’étanchéité NAMUR 
pour la modification de distributeurs 5/2 en distributeurs à fonction 3/2.

5

Embases avec limiteur de débit

Embase à limiteur de débit pour 
commandes de vérin simple effet
MN-063-DR
Page 5.026

Embase à limiteur de débit pour 
commandes de vérin double effet
MN-065-DR
Page 5.026

Embase à limiteur de débit pour 
commandes de vérin simple effet
MN-063-DRS
Page 5.027

Embase à limiteur de débit pour 
commandes de vérin double effet
MN-065-DRS
Page 5.027



Référence MN-063-DR MN-065-DR

Fonction Embase à limiteur de débit pour Embase à limiteur de débit pour
commandes de vérin simple effet commandes de vérin double effet

Diamètre nominal 4 mm

Débit nominal
dans le sens de 0 . . . 180 Nl/min 0 . . . 240 Nl/min
l’étranglement

contre le sens de
l’étranglement

235 Nl/min 250 Nl/min

Plage de température – 10 hC . . . + 70 hC

Matériaux Corps: Al; pièces internes: laiton; joints: NBR et PU

Poids 0,350 kg 0,305 kg

Accessoires pour distributeurs NAMUR
Embases à limiteur de débit pour réglage de vitesse

Caractéristiques techniques et encombrements de la série

5.026 Sous réserve de modification

MN-063-DR, MN-065-DR

MN-063-DR

MN-065-DR

Type de construction et fonction
Le détrompeur, les vis de fixation et deux joints toriques font partie du kit.

Les produits de cette série sont aussi disponibles en version antidéflagrante selon 94/9/CE (ATEX). Pour de plus
amples détails, consulter le chapitre 12.

MN-063-DR MN-065-DR



Accessoires pour distributeurs NAMUR
Embases à limiteur de débit pour réglage de vitesse

5.027Sous réserve de modification

5

Caractéristiques techniques et encombrements de la série

MN-063-DRS, MN-065-DRS

MN-063-DRS

MN-065-DRS

MN-063-DRS MN-065-DRS

Référence MN-063-DR MN-065-DR

Fonction Embase à limiteur de débit pour Embase à limiteur de débit pour
commandes de vérin simple effet commandes de vérin double effet

Diamètre nominal 4 mm

Débit nominal
dans le sens de 0 . . . 180 Nl/min 0 . . . 240 Nl/min
l’étranglement

contre le sens de
l’étranglement

235 Nl/min 250 Nl/min

Plage de température – 10 hC . . . + 70 hC

Matériaux Corps: Al; pièces internes: laiton; joints: NBR et PU

Poids 0,330 kg 0,285 kg

Type de construction et fonction
Le détrompeur, les vis de fixation et deux joints toriques font partie du kit.

Les produits de cette série sont aussi disponibles en version antidéflagrante selon 94/9/CE (ATEX). Pour de plus
amples détails, consulter le chapitre 12.


