
Référence TK-28-311 TK-28-320 TK-28-520

Construction 3/2, distributeur à tiroir, 3/2, distributeur à tiroir, 5/2, distributeur à tiroir,
et fonction rappel par ressort à commande manuelle à commande manuelle

Raccordement G 1/8

Diamètre nominal 4 mm

Débit 500 Nl/min 480 Nl/min

Pression
0 . . . 10 bar

d’utilisation

Effort sous
11 N 3 N 4 N

6 bar

Plage de
température

– 10 hC . . . + 70 hC

Matériaux Corps: Al anodisé; pièces internes: Al et acier inox, laiton

joints: NBR joints: NBR

Poids 0,048 kg 0,066 kg

Distributeurs à commande manuelle
3/2 et 5/3, G 1/8

Caractéristiques techniques de la série

TK-28

Type de construction

Tous les ports sont interchangeables.

TK-28-311 et TK-28-320: Raccordement en 1: fermé au repos

Raccordement en 3: ouvert au repos

L’échappement peut être étranglé. L’écrou de fixation RM-16, M 16 x 1,5 fait partie de la livraison.

TK-28-311

TK-28-320

2.110 Sous réserve de modification

TK-28-520



Distributeurs à commande manuelle
3/2 et 5/3, G 1/8

Dimensions de la série

TK-28

1, 3 = Pression ou Echappement

2 = Utilisation

2.111Sous réserve de modification

3/2, G 1/8,

Référence TK-28-311 et TK-28-320

5/2, G 1/8, 

Référence TK-28-520
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1 = Pression

2 = Utilisation

3 = Echappement

4 = Utilisation

5 = Echappement



Corps de distributeur
3/2, M 5 et G 1/8  

2.122

Distributeurs pour tableaux de distribution
Série T

Corps de distributeur
5/2, M 5 et G 1/8   

2.122

Bouton affleurant
Ø 22,5 mm    
18-T-23-011 2.126

Bouton d’arrêt coup
de poing
Ø 22,5 mm    
18-T-23-012 2.126

Bouton de comman-
de indexé rotatif
Ø 22,5 mm    
18-T-23-013 2.127

Bouton à clé
Ø 22,5 mm   
18-T-23-014 2.127

Bouton d’arrêt coup
de poing à clé
Ø 22,5 mm
18-T-23-015 2.128

Bouton de comman-
de à bascule
Ø 22,5 mm
18-T-23-016 2.128
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Bouton affleurant
Ø 30 mm    
18-T-30-011 2.129

Distributeurs pour tableaux de distribution
Série T

Bouton d’arrêt coup
de poing
Ø 30 mm    
18-T-30-012 2.129

Bouton de comman-
de indexé rotatif
Ø 30 mm    
18-T-30-013 2.130

Bouton à clé
Ø 30 mm    
18-T-30-014 2.130

Bouton de comman-
de à bascule
Ø 30 mm    
18-T-30-016 2.131

Bouton d’arrêt
d’urgence 
Ø 30 mm    
18-T-30-018 2.131

2.121Sous réserve de modification
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