
Référence T-25-311 T-28-311 T-28-511

Construction 3/2 3/2 5/2
et fonction distributeur à clapet, distributeur à tiroir, distributeur à tiroir,

rappel par ressort rappel par ressort rappel par ressort

Raccordement M 5 G 1/8

Diamètre nominal 2,5 mm 4 mm

Débit 95 Nl/min 450 Nl/min 465 Nl/min

Pression
0 . . . 12 bar 2 . . . 10 bar

d’utilisation

Effort sous
22 N 25 N 15 N

6 bar

Plage de
température

– 10 hC . . . + 70 hC

Matériaux Corps: Al anodisé; pièces internes: Al et acier inox, laiton

joints: NBR

Poids 0,034 kg 0,054 kg 0,066 kg

Distributeurs à commande manuelle
3/2 et 5/2, 
M 5 et G 1/8

Caractéristiques techniques de la série

T-25, T-28

Fonction
T-25-311: pression toujours en 1. Echappement sans arrêt
d’air par deux alésages latéraux.

T-28-311 et T-28-511: les ports sont interchangeables.

Le montage des actionneurs s’effectue par pivotement du
levier de verrouillage sur l’adaptateur.

T-25-311

2.122 Sous réserve de modification

T-28-311

T-28-511

Pour les organes de commande des modèles
  T-25-311, T-28-311 et T-28-511, voir les
pages 2.120 et 2.121.



Distributeurs à commande manuelle
3/2 et 5/2, 
M 5 et G 1/8

Dimensions de la série

T-25, T-28

2.123Sous réserve de modification

Interrupteur fin de course 3/2 voies M5, référence T-25-311 Interrupteur fin de course 3/2 voies G 1/8, référence T-28-311

5/2 voies, référence T-28-511

2

Course de
commutation
4 mm

Course de
commutation
4 mm

Course de
commutation
4 mm

1 = Pression

2 = Utilisation

1, 2, 3 = utilisation indifférente

2 = Utilisation

1, 2, 3, 4, 5 = utilisation indifférente


